39

Проект
главы города Ставрополя

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

Принято «____» _________ 20____г.        
                                          №____
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, протоколом и заключением публичных слушаний Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденные решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136               «О Правилах землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» (с изменениями, внесенными решениями Ставропольской городской Думы от 20 декабря 2018 г. № 303,                                 от 27 февраля 2019 г. № 316, от 25 сентября 2019 г. № 374,                                           от 25 декабря 2019 г. № 411, от 26 февраля 2020 г. № 422), следующие изменения:

1) в графе 4 строки «Хранение автотранспорта (2.7.1)» раздела «Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «Ж-И. Зона жилой застройки исторической части города» таблицы 2 статьи 35 слова «для гаража отдельно стоящего или боксового типа, минимальная площадь земельного участка - 18 кв. м, максимальная площадь земельного участка -  36 кв. м, в остальных случаях» исключить; 
2) в таблице 6 статьи 36:

а) в графе 4 строки «Хранение автотранспорта (2.7.1)» раздела «Основные виды разрешенного использования территориальной зоны «Ж-0. Зона многоэтажной жилой застройки» цифры «18» заменить цифрами «15», цифры «36» заменить цифрами «40»;

б) 
раздел «Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «Ж-0. Зона многоэтажной жилой застройки» после строки «Среднеэтажная жилая застройка (2.5)» дополнить строкой следующего содержания:

	«Хранение автотранспорта

(2.7.1)
	размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
	1 - для гаражей боксового типа, отдельно стоящих, в том числе в гаражных, гаражно-строительных кооперативах;

5 - для подземных стоянок;

5 - для наземных стоянок
	не 
подлежат установлению

	не 
подлежит установлению

	расстояние от стены объекта капитального строительства до границы земельного участка: смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) - 5 м;

смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) - 3 м, граничащей со смежным земельным участком - 3 м <**>.

Для подземных автостоянок расстояние от границы смежного земельного участка до стены подземной автостоянки должно быть не менее 1 м, до линии объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) - не менее 3 м, до линии объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) - не менее 1 м <**>
	<***>»;



3)  в таблице 10 статьи 37:

а) в графе 4 строки «Хранение автотранспорта (2.7.1)» раздела «Основные виды разрешенного использования территориальной зоны «Ж-1. Зона среднеэтажной жилой застройки» цифры «18» заменить цифрами «15», цифры «36» заменить цифрами «40»;

б) 
раздел «Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «Ж-1. Зона среднеэтажной жилой застройки» после строки «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)» дополнить строкой следующего содержания:

	«Хранение автотранспорта

(2.7.1)
	размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
	1 - для гаражей боксового типа, отдельно стоящих, в том числе в гаражных, гаражно-строительных кооперативах;

5 - для подземных стоянок;

5 - для наземных стоянок
	не 
подлежат установлению

	не 
подлежит установлению

	расстояние от стены объекта капитального строительства до границы земельного участка: смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) - 5 м;

смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) - 3 м, граничащей со смежным земельным участком - 3 м <**>.

Для подземных автостоянок расстояние от границы смежного земельного участка до стены подземной автостоянки должно быть не менее 1 м, до линии объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) - не менее 3 м, до линии объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) - не менее 1 м <**>
	<***>»;



4) в графе 4 строки «Хранение автотранспорта (2.7.1)» раздела «Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «Ж-1.1. Зона разноэтажной жилой застройки» таблицы 14 статьи 38 слова «для гаража отдельно стоящего или боксового типа, минимальная площадь земельного участка - 18 кв. м, максимальная площадь земельного участка -        36 кв. м, в остальных случаях» исключить; 
5) в графе 4 строки «Хранение автотранспорта (2.7.1)» раздела «Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «Ж-1.2. Зона разноэтажной жилой застройки с ограничением коммерческой деятельности» таблицы 18 статьи 39 слова «для гаража отдельно стоящего или боксового типа, минимальная площадь земельного участка - 18 кв. м, максимальная площадь земельного участка - 36 кв. м, в остальных случаях» исключить; 
6) в таблице 22 статьи 40:
а) в графе 4 строки «Хранение автотранспорта (2.7.1)» раздела «Основные виды разрешенного использования территориальной зоны «Ж-2. Зона регулирования жилой застройки» цифры «18» заменить цифрами «15», цифры «36» заменить цифрами «40»;
б) 
раздел «Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «Ж-2. Зона регулирования жилой застройки» после строки «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)» дополнить строкой следующего содержания:

	«Хранение автотранспорта

(2.7.1)
	размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
	1 - для гаражей боксового типа, отдельно стоящих, в том числе в гаражных, гаражно-строительных кооперативах;

5 - для подземных стоянок;

5 - для наземных стоянок
	не 
подлежат установлению

	не 
подлежит установлению

	расстояние от стены объекта капитального строительства до границы земельного участка: смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) - 5 м;

смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) - 3 м, граничащей со смежным земельным участком - 3 м <**>.

Для подземных автостоянок расстояние от границы смежного земельного участка до стены подземной автостоянки должно быть не менее 1 м, до линии объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) - не менее 3 м, до линии объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) - не менее 1 м <**>
	<***>»;



7) в графе 4 строки «Хранение автотранспорта (2.7.1)» раздела «Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «Ж-3. Зона индивидуального жилищного строительства» таблицы 26 статьи 41 слова «для гаража отдельно стоящего или боксового типа, минимальная площадь земельного участка - 18 кв. м, максимальная площадь земельного участка - 36 кв. м, в остальных случаях» исключить;
8) раздел «Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «Ж-4.1. Зона огороднических и садоводческих объединений и отдыха» таблицы 34 статьи 43 после строки «Для индивидуального жилищного строительства (2.1)» дополнить строкой следующего содержания:
	«Хранение автотранспорта

(2.7.1)
	размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
	1 - для гаражей боксового типа, отдельно стоящих, в том числе в гаражных, гаражно-строительных кооперативах;

5 - для подземных стоянок;

5 - для наземных стоянок
	не 
подлежат установлению

	не 
подлежит установлению

	расстояние от стены объекта капитального строительства до границы земельного участка: смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) - 5 м;

смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) - 3 м, граничащей со смежным земельным участком - 3 м <**>.

Для подземных автостоянок расстояние от границы смежного земельного участка до стены подземной автостоянки должно быть не менее 1 м, до линии объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) - не менее 3 м, до линии объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) - не менее 1 м <**>
	<***>»;



9) раздел «Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «ОД-1. Зона административной общественно-деловой застройки краевого и городского значения» таблицы 42 статьи 45 после строки «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)» дополнить строкой следующего содержания:
	«Хранение автотранспорта

(2.7.1)
	размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
	1 - для гаражей боксового типа, отдельно стоящих, в том числе в гаражных, гаражно-строительных кооперативах;

5 - для подземных стоянок;

5 - для наземных стоянок
	не 
подлежат установлению

	не 
подлежит установлению

	расстояние от стены объекта капитального строительства до границы земельного участка: смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) - 5 м;

смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) - 3 м, граничащей со смежным земельным участком - 3 м <**>.

Для подземных автостоянок расстояние от границы смежного земельного участка до стены подземной автостоянки должно быть не менее 1 м, до линии объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) - не менее 3 м, до линии объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) - не менее 1 м <**>
	<***>»;



10) в таблице 46 статьи 46:
а) в графе 4 строки «Хранение автотранспорта (2.7.1)» раздела «Основные виды разрешенного использования территориальной зоны «ОД-2. Зона общественно-деловой застройки вдоль магистралей» цифры «18» заменить цифрами «15», цифры «36» заменить цифрами «40»;
б) 
раздел «Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «ОД-2. Зона общественно-деловой застройки вдоль магистралей» перед строкой «Бытовое обслуживание (3.3) дополнить строкой следующего содержания:

	«Хранение автотранспорта

(2.7.1)
	размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
	1 - для гаражей боксового типа, отдельно стоящих, в том числе в гаражных, гаражно-строительных кооперативах;

5 - для подземных стоянок;

5 - для наземных стоянок
	не 
подлежат установлению

	не 
подлежит установлению

	расстояние от стены объекта капитального строительства до границы земельного участка: смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) - 5 м;

смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) - 3 м, граничащей со смежным земельным участком - 3 м <**>.

Для подземных автостоянок расстояние от границы смежного земельного участка до стены подземной автостоянки должно быть не менее 1 м, до линии объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) - не менее 3 м, до линии объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) - не менее 1 м <**>
	<***>»;



11 в таблице 49 статьи 47:
а) в графе 4 строки «Хранение автотранспорта (2.7.1)» раздела «Основные виды разрешенного использования территориальной зоны «ОД-3. Зона многофункциональной общественно-деловой застройки локальных центров обслуживания» цифры «18» заменить цифрами «15», цифры «39» заменить цифрами «40»;
б) 
раздел «Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «ОД-3. Зона многофункциональной общественно-деловой застройки локальных центров обслуживания» перед строкой «Бытовое обслуживание (3.3) дополнить строкой следующего содержания

:

	«Хранение автотранспорта

(2.7.1)
	размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
	1 - для гаражей боксового типа, отдельно стоящих, в том числе в гаражных, гаражно-строительных кооперативах;

5 - для подземных стоянок;

5 - для наземных стоянок
	не 
подлежат установлению

	не 
подлежит установлению

	расстояние от стены объекта капитального строительства до границы земельного участка: смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) - 5 м;

смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) - 3 м, граничащей со смежным земельным участком - 3 м <**>.

Для подземных автостоянок расстояние от границы смежного земельного участка до стены подземной автостоянки должно быть не менее 1 м, до линии объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) - не менее 3 м, до линии объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) - не менее 1 м <**>
	<***>»;



12) в таблице 53 статьи 48:
а) в графе 4 строки «Хранение автотранспорта (2.7.1)» раздела «Основные виды разрешенного использования территориальной зоны «ОД-4. Зона торговых комплексов, рынков» цифры «18» заменить цифрами «15», цифры «36» заменить цифрами «40»;
б) 
раздел «Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «ОД-4. Зона торговых комплексов, рынков» перед строкой «Бытовое обслуживание (3.3) дополнить строкой следующего содержания:

	«Хранение автотранспорта

(2.7.1)
	размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
	1 - для гаражей боксового типа, отдельно стоящих, в том числе в гаражных, гаражно-строительных кооперативах;

5 - для подземных стоянок;

5 - для наземных стоянок
	не 
подлежат установлению

	не 
подлежит установлению

	расстояние от стены объекта капитального строительства до границы земельного участка: смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) - 5 м;

смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) - 3 м, граничащей со смежным земельным участком - 3 м <**>.

Для подземных автостоянок расстояние от границы смежного земельного участка до стены подземной автостоянки должно быть не менее 1 м, до линии объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) - не менее 3 м, до линии объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) - не менее 1 м <**>
	<***>»;



13) раздел «Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «ОД-5. Зона объектов здравоохранения» таблицы 56 статьи 49 перед строкой «Социальное обслуживание (3.2)» дополнить строкой следующего содержания:
	«Хранение автотранспорта

(2.7.1)
	размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
	1 - для гаражей боксового типа, отдельно стоящих, в том числе в гаражных, гаражно-строительных кооперативах;

5 - для подземных стоянок;

5 - для наземных стоянок
	не 
подлежат установлению

	не 
подлежит установлению

	расстояние от стены объекта капитального строительства до границы земельного участка: смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) - 5 м;

смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) - 3 м, граничащей со смежным земельным участком - 3 м <**>.

Для подземных автостоянок расстояние от границы смежного земельного участка до стены подземной автостоянки должно быть не менее 1 м, до линии объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) - не менее 3 м, до линии объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) - не менее 1 м <**>
	<***>»;



14) раздел «Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «ОД-6. Зона объектов науки и образования»                 таблицы 60 статьи 50 перед строкой «Социальное обслуживание (3.2) дополнить строкой следующего содержания:
	«Хранение автотранспорта

(2.7.1)
	размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
	1 - для гаражей боксового типа, отдельно стоящих, в том числе в гаражных, гаражно-строительных кооперативах;

5 - для подземных стоянок;

5 - для наземных стоянок
	не 
подлежат установлению

	не 
подлежит установлению

	расстояние от стены объекта капитального строительства до границы земельного участка: смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) - 5 м;

смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) - 3 м, граничащей со смежным земельным участком - 3 м <**>.

Для подземных автостоянок расстояние от границы смежного земельного участка до стены подземной автостоянки должно быть не менее 1 м, до линии объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) - не менее 3 м, до линии объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) - не менее 1 м <**>
	<***>»;



15) раздел «Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «ОД-7. Зона спортивных объектов» таблицы 64          статьи 51 перед строкой «Здравоохранение (3.4)» дополнить строкой следующего содержания:
	Хранение автотранспорта

(2.7.1)
	размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
	1 - для гаражей боксового типа, отдельно стоящих, в том числе в гаражных, гаражно-строительных кооперативах;

5 - для подземных стоянок;

5 - для наземных стоянок
	не 
подлежат установлению

	не 
подлежит установлению

	расстояние от стены объекта капитального строительства до границы земельного участка: смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) - 5 м;

смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) - 3 м, граничащей со смежным земельным участком - 3 м <**>.

Для подземных автостоянок расстояние от границы смежного земельного участка до стены подземной автостоянки должно быть не менее 1 м, до линии объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) - не менее 3 м, до линии объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) - не менее 1 м <**>
	<***>»;



;

16) раздел «Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «ОД-8. Зона культовых объектов» таблицы 68              статьи 52 перед строкой «Социальное обслуживание (3.2) дополнить строкой следующего содержания:
	«Хранение автотранспорта

(2.7.1)
	размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
	1 - для гаражей боксового типа, отдельно стоящих, в том числе в гаражных, гаражно-строительных кооперативах;

5 - для подземных стоянок;

5 - для наземных стоянок
	не 
подлежат установлению

	не 
подлежит установлению

	расстояние от стены объекта капитального строительства до границы земельного участка: смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) - 5 м;

смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) - 3 м, граничащей со смежным земельным участком - 3 м <**>.

Для подземных автостоянок расстояние от границы смежного земельного участка до стены подземной автостоянки должно быть не менее 1 м, до линии объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) - не менее 3 м, до линии объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) - не менее 1 м <**>
	<***>»;



17) в таблице 72 статьи 53:
а) в графе 4 строки «Хранение автотранспорта (2.7.1)» раздела «Основные виды разрешенного использования территориальной зоны «П-1. Зона промышленных объектов» цифры «18» заменить цифрами «15», цифры «36» заменить цифрами «40»;
б) раздел «Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «П-1. Зона промышленных объектов» перед строкой «Бытовое обслуживание (3.3) дополнить строкой следующего содержания:

	«Хранение автотранспорта

(2.7.1)
	размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
	1 - для гаражей боксового типа, отдельно стоящих, в том числе в гаражных, гаражно-строительных кооперативах;

5 - для подземных стоянок;

5 - для наземных стоянок
	не 
подлежат установлению

	не 
подлежит установлению

	расстояние от стены объекта капитального строительства до границы земельного участка: смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) - 5 м;

смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) - 3 м, граничащей со смежным земельным участком - 3 м <**>.

Для подземных автостоянок расстояние от границы смежного земельного участка до стены подземной автостоянки должно быть не менее 1 м, до линии объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) - не менее 3 м, до линии объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) - не менее 1 м <**>
	<***>»;



18) в таблице 75 статьи 54:
а) в графе 4 строки «Хранение автотранспорта (2.7.1)» раздела «Основные виды разрешенного использования территориальной зоны «П-2. Зона производственно-складских объектов» цифры «18» заменить цифрами «15», цифры «36» заменить цифрами «40»;
б) раздел «Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «П-2. Зона производственно-складских объектов» перед строкой «Бытовое обслуживание (3.3) дополнить строкой следующего содержания:

	«Хранение автотранспорта

(2.7.1)
	размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
	1 - для гаражей боксового типа, отдельно стоящих, в том числе в гаражных, гаражно-строительных кооперативах;

5 - для подземных стоянок;

5 - для наземных стоянок
	не 
подлежат установлению

	не 
подлежит установлению

	расстояние от стены объекта капитального строительства до границы земельного участка: смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) - 5 м;

смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) - 3 м, граничащей со смежным земельным участком - 3 м <**>.

Для подземных автостоянок расстояние от границы смежного земельного участка до стены подземной автостоянки должно быть не менее 1 м, до линии объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) - не менее 3 м, до линии объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) - не менее 1 м <**>
	<***>»;



19) в таблице 78 статьи 55:
а) в графе 4 строки «Хранение автотранспорта (2.7.1)» раздела «Основные виды разрешенного использования территориальной зоны «П-2.1. Зона производственно-складских объектов с учетом сложившейся застройки» цифры «18» заменить цифрами «15», цифры «36» заменить цифрами «40»;

б) раздел «Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «П-2.1. Зона производственно-складских объектов с учетом сложившейся застройки» перед строкой «Бытовое обслуживание (3.3) дополнить строкой следующего содержания:
	«Хранение автотранспорта

(2.7.1)
	размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
	1 - для гаражей боксового типа, отдельно стоящих, в том числе в гаражных, гаражно-строительных кооперативах;

5 - для подземных стоянок;

5 - для наземных стоянок
	не 
подлежат установлению

	не 
подлежит установлению

	расстояние от стены объекта капитального строительства до границы земельного участка: смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) - 5 м;

смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) - 3 м, граничащей со смежным земельным участком - 3 м <**>.

Для подземных автостоянок расстояние от границы смежного земельного участка до стены подземной автостоянки должно быть не менее 1 м, до линии объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) - не менее 3 м, до линии объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) - не менее 1 м <**>
	<***>»;



20) в графе 4 строки «Хранение автотранспорта (2.7.1)» раздела «Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «ИТ-1. Зона объектов воздушного транспорта» таблицы 82 статьи 56 слова «для гаража отдельно стоящего или боксового типа, минимальная площадь земельного участка - 18 кв. м, максимальная площадь земельного участка -    36 кв. м, в остальных случаях» исключить; 
21) раздел «Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «ИТ-2. Зона объектов железнодорожного транспорта» таблицы 85 статьи 57 пред строкой «Деловое управление (4.1)» дополнить строкой следующего содержания:
	Хранение автотранспорта

(2.7.1)
	размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
	1 - для гаражей боксового типа, отдельно стоящих, в том числе в гаражных, гаражно-строительных кооперативах;

5 - для подземных стоянок;

5 - для наземных стоянок
	не 
подлежат установлению

	не 
подлежит установлению

	расстояние от стены объекта капитального строительства до границы земельного участка: смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) - 5 м;

смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) - 3 м, граничащей со смежным земельным участком - 3 м <**>.

Для подземных автостоянок расстояние от границы смежного земельного участка до стены подземной автостоянки должно быть не менее 1 м, до линии объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) - не менее 3 м, до линии объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) - не менее 1 м <**>
	<***>»;



22) раздел «Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «ИТ-3. Зона коммунальных объектов и объектов инженерной инфраструктуры» таблицы 88 статьи 58 пред строкой «Благоустройство территории (12.0.2)» дополнить строкой следующего содержания:
	«Хранение автотранспорта

(2.7.1)
	размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
	1 - для гаражей боксового типа, отдельно стоящих, в том числе в гаражных, гаражно-строительных кооперативах;

5 - для подземных стоянок;

5 - для наземных стоянок
	не 
подлежат установлению

	не 
подлежит установлению

	расстояние от стены объекта капитального строительства до границы земельного участка: смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) - 5 м;

смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) - 3 м, граничащей со смежным земельным участком - 3 м <**>.

Для подземных автостоянок расстояние от границы смежного земельного участка до стены подземной автостоянки должно быть не менее 1 м, до линии объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) - не менее 3 м, до линии объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) - не менее 1 м <**>
	<***>»;



23) раздел «Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «ИТ-4. Зона объектов автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог» таблицы 91 статьи 59 перед строкой «Коммунальное обслуживание (3.1)» дополнить строкой следующего содержания:
	«Хранение автотранспорта

(2.7.1)
	размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
	1 - для гаражей боксового типа, отдельно стоящих, в том числе в гаражных, гаражно-строительных кооперативах;

5 - для подземных стоянок;

5 - для наземных стоянок
	не 
подлежат установлению

	не 
подлежит установлению

	расстояние от стены объекта капитального строительства до границы земельного участка: смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) - 5 м;

смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) - 3 м, граничащей со смежным земельным участком - 3 м <**>.

Для подземных автостоянок расстояние от границы смежного земельного участка до стены подземной автостоянки должно быть не менее 1 м, до линии объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) - не менее 3 м, до линии объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) - не менее 1 м <**>
	<***>»;



24) в графе 4 строки «Хранение автотранспорта (2.7.1)» раздела «Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «СХ-1. Зона сельскохозяйственного использования» таблицы 109 статьи 72 цифры «18» заменить цифрами «15», цифры «36» заменить цифрами «40»;
25) в приложении 1 «Карта градостроительного зонирования»:
а)
изменить границы территориальной зоны «Ж-3. Зона индивидуального жилищного строительства» путем ее установления                        в границах уточняемого земельного участка с кадастровым номером 26:12:030821:55 по улице Осипенко, 104 согласно фрагменту 1 карты градостроительного зонирования (прилагается);
б) изменить границы территориальной зоны «Ж-1. Зона среднеэтажной жилой застройки» путем ее установления в границах формируемого земельного участка с кадастровым номером 26:12:021204:1541 по улице Октябрьской, 203а согласно фрагменту 2 карты градостроительного зонирования (прилагается);

в)
изменить границы территориальной зоны «П-2.1. Зона производственно-складских объектов с учетом сложившейся застройки» путем ее установления в границах земельного участка с кадастровым номером 26:12:010402:456 по переулку Муниципальному, 16 согласно фрагменту 3 карты градостроительного зонирования (прилагается);
г)
изменить границы территориальной зоны «П-2.1. Зона производственно-складских объектов с учетом сложившейся застройки» путем ее установления в границах земельного участка с кадастровым номером 26:12:010402:3048 по переулку Муниципальному, 18 согласно фрагменту 3 карты градостроительного зонирования (прилагается);
д)
изменить границы территориальной зоны «П-2.1. Зона производственно-складских объектов с учетом сложившейся застройки» путем ее установления в границах земельного участка с кадастровым номером 26:12:010402:3049 по переулку Муниципальному, 20 согласно фрагменту 3 карты градостроительного зонирования (прилагается);
е)
изменить границы территориальной зоны «Ж-3. Зона индивидуального жилищного строительства» путем ее установления                        в границах формируемого земельного участка с кадастровым номером 26:12:030220:5 по улице Добролюбова, 48 согласно фрагменту 4 карты градостроительного зонирования (прилагается);
ж) изменить границы территориальной зоны «Ж-И. Зона жилой застройки исторической части города» путем исключения территориальной зоны «ИТ-4. Зона объектов автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог» в границах уточняемого земельного участка с кадастровым номером 26:12:022221:200 по улице Подгорной, 131 согласно фрагменту 5 карты градостроительного зонирования (прилагается);

з)
изменить границы территориальной зоны «Ж-3. Зона индивидуального жилищного строительства» путем ее установления                        в границах формируемого земельного участка с кадастровым номером 26:12:012502:52 по улице Марьинской, 1/45 согласно фрагменту 6 карты градостроительного зонирования (прилагается);
и)
изменить границы территориальной зоны «Ж-3. Зона индивидуального жилищного строительства» путем ее установления                        в границах формируемого земельного участка с кадастровым номером 26:12:012502:1822 по улице Марьинской, 3 согласно фрагменту 6 карты градостроительного зонирования (прилагается);

к)
изменить границы территориальной зоны «Ж-3. Зона индивидуального жилищного строительства» путем ее установления                       в районе земельного участка с кадастровым номером 26:12:031213:16                        по проезду Володарскому, 2 согласно фрагменту 7 карты градостроительного зонирования (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ставрополь официальный. Приложение к газете «Вечерний Ставрополь».

Председатель Ставропольской
городской Думы                                                                                  Г.С. Колягин
Глава города Ставрополя                                                                
Подписано «____»__________ 20 ___ г.[image: image1.emf]  макс  


